Gerdtekatalog

Berlin-Adlershof
Agastr.

Betriebslaboratorium
fur Rundfunk und Fernsehen

Gehsrt u: R 35

Ersotz fir: Kopftrager fiir R 35

Ersetzt durch :

Baujahr: 1955 1. Ausgabe des Blattes 15.11.5
Dr.M/Vek/Wi |

7775

Foto Nr.:

Der R 10 dient zur Wiedergaﬁé eines Ur-Magnettonbandes bei gleich-
zeitiger Aufnahme eines Kopiebandes auf Laufwerken fiir schnittlose
Tonmontage. Die Wiedergabe des Kopiebandes und Loschung mit HF ist
ebenfalls mdglich. Der Kopftriger hat ein nach der Bandseite zu
offenes GupBgehiuse wie R 9 ¢ und darin ebenfalls je einen Ldsch-,
Sprech- und Hoérkopf, aber darauf noch einen Urband-Horkopf, einen
Schieber mit Bandfilhrungsbock sowie eine Bandleitrolle und einen
weiteren Bandfiihrungsbock filr das Urband. Der Sprechkopf und die
Horkopfe sitzen auf Teumelplatten. Fir den elektrischen Anschluf
sind eine achtpolige und eine dreipolige Kontaktleiste vorgesehen.

Beziehung zu anderen Gerdten:

Der R 10 wird auf R 35 eingesetzt. Er ist aus R 9 c entwickelt,
aber gegen diesen nicht austauschbar.

Daten des Gerdtes:
Loschkopf (I‘Ot): JSO kHZZ 140 mA,

MaBe: L80kHz=1’3 + 0,2 H,Spaltbreite:200p
Gropte Linge: 192 mm Sprechkopf (blau):
n Breite: 88 mm ‘ -
m  Hohe: 93 mm IHF-Vormagn.80 kHz~ - MA mit C-Band,
L1kHz =7 + 0,5 mH,Spaltbreite:20p

Gewicht: 1120 g
Handbuchblatter: = - 7T &

I/R 10/1...2 v.5.5.56 Lopomy™ €2 & 7 ull,Spalihaeite: 0y
III/R 10/1...3 v.26.9.56
IIIA;R 10;1...2 V.5.2.57
IIIA/R 10/3  v.11.2.57 "
V/R 10/1 ¥s 19,556 m’ﬁ’"ﬁ‘;jﬁ-
/

Preis DM -680s—

Fa,Sander u. Janzen,Berlin

Herstellertyp: Hersteller:
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