Gerdtekatalog

Berlin - Adlershof
Agastr.

Betriebslaboratorium
fur Rundfunk und Fernsehen

‘| MaBe: Typ EN 95-40-24/6384/1
Linge: 370 mm
Breite: 280 mm Daten der Stromversorgung:
Héhe: 320 mm Wechselspannung 220 V, 50 Hz,

Gehort w:R 26¢c,R 26d

_ Umspulmaschine
Ersotz fir: . -
Ersetzt gurch : A fir Report er-lMagnettongerite
Baujohr: 1952 1o Ausgabe des Blattes16.11.57
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Foto Nr.:

Die R 25 dient zum Umspulen von Magnettonbandwickeln mit 6,2...
6,35 mm Bandbreite von groBen Wickeln auf kxleine Wickel fur Re-
porter-Magnettongerate, von kleinen Vickeln auf grofe zuriick und
von kleinen auf kleine. Sie enthidlt eine Auf- und Abwickelvor-
richtung fiilr 1000 m-Bandwickel und eine Auf- und eine Abwickel-
vorrichtung fiir kleine Bandwickel. Der Antriebsmotor ist wahlweise
auf die Aufwickelvorrichtung fiir groBe oder fiir kleine Bandwickel
kuppelbar.

Beziehung zu anderen Gerdten:

R 25 wird in der Hauptsache eingesetzt zur Herstellung von Band-
wickeln fiir R 26¢ bzw. R 26d. Auf R 25 sind Wickelkerne R 48a oder
R 48b, und R 50 zu verwenden.

Auswechselbare Daten des Gerdtes:

Teile:
. Umspulgeschwindigkeit fiir Tonband-
1 Stok.Feindrahtsicherung 2 A yjckel von 100 m Linge: etwa 15 s
1 " Glimmlampe DGL 220 Motor: Universalmotor in Haupt-
schluBschaltung von Hartha/Sa

Leistungsaufnahme 70 VA + 11 %
Gewicht: Einschlieplich - - v

Vorratswickel 1000 m: 12 kg

Handbuchbl&tter:
I/R 25/1...3 v.11.6.54
IA/R 25/1 v.11.6.54 etma T 4l —
_Preis DN 45225+
_ Ta.W, Schmidt,Werkzeug-u.Apparatebau,
Herstellertyp: Hersteller: Ber1in W 58
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