Gerdtekatalog

Berlin - Adlershof

Betriebslaboratorium
fir Rundfunk und Fernsehen

Gehdrt wu:

Ersotz fir: Bandldschgerdt

Ersetat gurch :

Bayjahr: 1953 1. Ausgabe des Blattes 1.10.
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Das R 46 dient zum Entmagnetisieren von ganzen Magnettemband-

wickeln, um Aufnahmen und Restmagnetisierungen zu loschen., Die

Loschung erfolgt durch wiederholtes Einfilhren des rotierenden

Bandwickels in den Luftspalt einer krédftigen Drossel, die aus dem
-4 50 Hz-Netz gespeist wird. Die Apparatur, in der Hauptsache aus
. | der Drossel und zwel Antriebsmotoren bestehend, ist in einem
§ rechteckigen Holzkasten untergebracht.
3- Beziehung zu anderen Gerdten:

Mit dem R 46 konnen Magnetbandwickel aus C- oder CH-Band bis

1000 m Linge geldscht werden, die auf Wickelkerne R 48a,b od.c

gewickelt sind.

Auswechselbare Telle: Daten des Geridtes:

1 Fein51cherung 10 A Erzeugtes Wechselfeld: > 2000 G e ff
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1 Glimmlampe DGL 220 Loschzeit: etwa 10 s

MaBe: 310 x 280 x 670 mm Daten der Stromversorgung:

Masse: 35 kg Wechselspannung 220 V, 50 Hz

Stromaufnahme 9,5 A
Handbuchblitter:
I/R 46/1...2 v.17.2.54

Preis DM 3000.--

Werkstatt d.Betriebslaboratoriums
Herstellertyp : Hersteller: £iir Rundfunk und Fernsehen




