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1. Herkunft

1.1. BEntwicklungsbetriebe
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt 1199 Berlin
VEB Tontechnik 1058 Berlin

1.2, Herstellerbetried

VEB Tontechnik 1058 Berlin i

2.  Kemndaten

1.2, Verwendung -1

Das R 722 dient als Studio-Magnetbandgertt fir die Arbeitsgeschwindigkeiten v = 38,1 cm s und

v = 19,05 om s=', BEs ist als Stereo-, Mono- und Pilotgertit lieferber,

2,2, Beziehung zu anderen Gerlten

Das R 722 ist als Kompaktgeriit selbstindig betreibbar. Fir den stationiren Betrieb ist ein Standard-
Arbeitsplatz Z 170 vorgesehen,

2.3. Technische Daten

Funktionen Vor=, Riicklauf, Rangieren,
Wiedergabe, Aufzeichnung
Fernbedienung Vor=-, Rilcklauf, Wiedergahe,
Aufzeichnung
38,1 on g”! 19,05 cm s
Frequenzgang 40 HZeeo16 kHz 40 Hz,..1€ kHz
Gleichleufschwankungen < 0,05 % < 0,08 %
Fremdsparmungsabs tand 260 aB 257 aB
.Nenn=Ein/Ausgangspegel +6 dB
Fingangswiderstend 2 € kChm
Ausgangswiderstand S 40 onm
Bandlénge $ 1000 m Normalband (€0 p)
2.4, Auswecheelbare Teile und Zubehdr
Verstérker V 746,150, V 751,150, V 752.150
Netzgerit . N 752.150/1
Leiterkarten Drehzahlregelung I  121,289-10
Drehzahlregelung 1I 121,289%-11
Steuerlogik I 121.289=20
Steuerlogik II 121,289=-21
100-kHz -Generator 121.289-90
Scmlsoim&.tn
Hur-:lohonms o
Zenitrales Netzgerit (121,289-40) TS0 mA, T 63 mA
2 x F 500 mA, F 630 mA,
F 800 mA
) F 1,6 A, F 3,15 A
N 752,150/1 1€0 mA, P 630 mA
Zubehtr 2 Spulenteller
Abzieher
Spiralschliissel
2.5, MaBangaben
(ohme Teller und Aufbauten) 425 x 600 x 245 mm
2.6, Masse ca, 55 kg
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3.  Anschllsse
Netz ) Kaltgeriitestecker Typ 83
Bingang ( S 162 ) . Ausgang ( S 163 )
P
w2 A
Pl o)
-
az by b1 a
1 o by b2 a3

Pilot 8polige Buchsenleiste nach TGL 10395( Belegung nur nach Anforderung )

Fremdsteuerung
50 Hz=Generator intern

1V/50Hz (Netg2) ———J | LL——_ zum Regler
ov

Perndbedienung 30polige Buchsenleiste nach TGL 10395 (Belegung siehe Tabelle)
Belegung der Fernbedienleiste

Kontakt | Ruhepegel Arveitspegel Signal Bemexrkungen
1a ov Bezugspotential
2a 5V stabilisiert, § 20 m
3a 24 v unstabilisiert, € 100 mA
4a oV 24 v Umschaltung 38/1
5a L ¢ H Y9 - Riickmeldung RAN
,?: , - Bereittaste (Arbeitskontakt fr Signalgabe)
8a L H Bei angelegtem H=Pegel wird interme
Funktionswahl, aufler Stop, verriegelt.
%a H L z, nicht beschalten
10a 't L :’; richt beschalten
1 frei
2v L H y7 Rilckmeldung W
3 L H b/ Riickmeldung V
n L K lg bel A, W, V, R
2 | : 4 oty
To 24V Signallampe 24V/0,1A (in Tal)
8b ov 1a 1 (in Tal)
9% 4V Signallempe 24 V/0,1 A 1a2
10b ov la 2
1c H L xc W {iber Reglerkontakt (Dauersignal)
2¢ R L x, W iiber Ferrbedientaste
3¢ H L V tber Fernbedientaste
4c H L g Stop iiber Pernbedientaste
5¢ H L 4 R Uber Fermbedientaste
6c H L x, A {iber Pernbedientaste
Te H L bei abweichender Drehzahl des AN
8¢ L,H LeH=Impulsfolge X4 bei Drehung der rechten Bandleitrolle
9¢ L,H L=H=Impulsfolge X412 ;1.; :1L ot
bei R wn 90° voreilend
10c H |°1 bei Bandstillstand H=-Pegel
bei Bandlauf L-Pegel

Die Signale x, y, 3 sind mit 0,5 mA belastbar. Kursschliisse nach O V oder sparmungsfiihrenden Teilen
serstiren die logik.

L-h‘.l 3 Oues0ed V
H-k,l !2.4000 5 v
Fernbediemmgsleitung MY (St) Y 16 x 2 x 0,5 TGL 21806 (1 & 100 m)

4, Schaltseichen
4.1, Schaltkursseichen




