turn des RFZ
. g ouch auszug.
nur mit Genehmigung des RFZ

faligr

Verviel;

i
alog

t

Berlin - Adlershof
AgastralSe

Rundfunk - und thtechnict.
Zentralamt

Oktober 1979

R 735

Ton " Endlosbandkassette

1 Seite

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetriedb
Rundfunk~- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetried
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

2.1. Verwendung und

2.2, Beziehung zu snderen Gerdten

Die Endlosbandkacsette R 735 ist eine einseitig verwendbare auswechselbare Magnetbandeinheit mit einer
endlosen Randschleife fiir umlaufende Aufzeichnungen und ist fiir das Endlosband-Kassettengerit R 736
bestimmt.

Sie kann aber auch in anderen Gerdten (handelsiibliche Gertite), die iiber eine gute Bandmitnahme an der
Antriebswelle und iiber keinen bandzugauswertenden mechanischen Bandendschalter verfiigen, verwendet werden.

2.3. Technische Daten

Umlaufzeit der Bandschleife (60 + 10) s

Dauerlaufzeit der Bandschleife 75 h 2 4500 Umliufe
Retriebsart intermittierend

lagne tbend ORWO~Kassettenmagnetband 3,81

fiir DARO 1250

2.4, Temperaturverhalten

Einsatzklasse +5/+40/+35/80/ /0002
nach TGL 9200 Bl. 3

2.5. Auswechselbare Teile und Zubehdr

Zubehdr Plasteschathtel zur Aufbewahrung
der Kassette

2.6. Einschubrahmen entfallt

c.'(e MaBangaben

Die Endlosbandkassette R 735 ist

eine Magnetbandkassette K

nach TGL 24 522

mit den Abmessungen Breite Hohe Tiefe

100,4 mm x 63,8 mm x 12,1 mm

2.8, Masse

Kassette 30 g
Kassette in Plasteschachtel 67 g
2.9. Zeichnungssatz 122,148

Rg813 Bg105/85/79




