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An Verteiler Ton‘ ATK und GB

Beschaltung der Buchsenleisten bei V 713/1¢c; V 713/1d; V 713/ih und F _713/1¢

Ein in grdBeren 700-Anlagen beobachtetes Auftreten nichtlinearer Verzerrungen beim
Regelverstiérker V 713/i¢c ... 1h hatte seine Ursache in einem kapazitiven Obersprechen
in den Verbindungskebeln zwischen V 713/i¢ ... 1h und dem Bediengerst F 713/1c.

Ourch eine sndere Zuordnung der Adern dieser zweiadrigen geschirmten Verbindungslei-
tungen zu den Anschliissen der Buchsenleisten von V 713/1c ... 1h und F 713/1c 1l#é8t
sich der beobachtete Effekt vermeiden.

Auf dieser Mitteilung ist die gednderte Beschaltung dargestellt.

Bei neu aufzubauenden Anlagen sollte diese Beschaltung zur Anwendung kommen.

Bei bestehenden Anlagen ist die Anderung im Bedarfsfalle vorzunehmen. Auf die
gleichzeitige Ourchflhrung der Anderung sn den Buchsenleisten von V 713/1ic ... 1h

und den zugeordneten Bediengerditen F 713/ic ist debei zu achten.

Die Austauschbarkeit der Geriéte wird durch diese MaBnahme nicht berGhrt.
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