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1. Beschreibung
T.1.  Verwendungszweck

Der Leistungsverstérker V 733 so0ll zur Speisung von Geh#uselautsprechern und kleinen
Abhoreinrichtungen im Studiobetrieb verwendet werden.

1.2, Aufbau

——

Das Gerdt wird aus Kartenbausteinen in einem 2/4-Einschub nach RFZ-Werkstandard 50 702
aufgebaut., Es hat folgende Abmessungen:

Breite Hohe Tiefe
239 mm 134 mm 275 mm
Masse ca. 8 kg

Zeichnungssatz V 733 (VEB Musikelectronic Geithain)

Der Leistungsverstdrker V 733 besteht im wesentlichen aus drei Baugruppea, dem Vorver-
stdrker, dem Leistungsverstdrker und einem Netzteil., Hinter der Prontplatte, befestigt an
der llontageplatte, befinden sich der Eingangsiibertrager und eine Leiterkarte, die nach
LOsen eines Arretierungswinkels nach oben herausgezogen werden kann. Es handelt sich bei
dieser Platine um den Vorverstérker UV-II, Dahinter wird von der Seite der Leistungsver-
stédrkerbaustein LV 70-1I eingeschoben. Er wird ebenfalls durch einen letallwinkel ge-
halten, Im rechten hinteren Teil des Einschubes befindet sich der Netztransformator., Ihm
gegenliber ist die Netzteilleiterkarte, mit Ausnahme der Ladeelkos, die einzeln angeordnet
8ind, wit Schrauben befestigt. Die Verbindung der einzelnen Baugruppen miteinander se-
schieht z.T., Uber 12- und 24polige Stecker- bzw, Buchsenleisten nach TGL 200-3604. Das
gesamte Gerdt wird mit Hilfe zweier 26poliger Steckerleisten nach TGL 10 395 angeschlos-
sen,

1.3.  Wirkungsweise

Die Konzeption des Verstdrkers ist so ausgelegt, daB auch spitzenhaltipes rFrogrammaterial
mit einem um 6 dB iiber der Nenneingangsspannung liegenden Pegel noch verzerrungsfrei
iibertragen werden kann.

1.3.1, Vorverstédrker UV-II

Das Signal gelangt iiber den erdfreien, symmetrischen Eingang zuniéchst auf ein DEmpfungs-
glied (ca. 20 dB) und von dort an den Eingang des Vorverstdrkers UV-II. Der Vorver-
stdrker UV-II ist ein vierstufiger Verstdrker mit einem Eingangsscheinwiderstand

RE £ 100 kOhm und einem niederohmigzen Ausgang. Mit Hilfe eines in den Gegenkopplungs-
zweig geschalteten Schichidrehwiderstand (R 3 auf dem Funktionsschaltplan) kann seine
Verstérkung und damit der an seinem Ausgang 1lt. Funktionsschaltplan geforderte Pegel
eingestellt werden, Die Anschliisse filir den Schichtdrehwiderstand R 3 befinden sich an
der Steckerleiste (9, 11). Der Schichtdrehwiderstand R 3 selbst ist auf der vorderen
lMontageplatte angeordnet und kann nach Abnehmen der Frontplatte bedient werden.



1.3.2, Leistungsverstédrker L1V 70-IT1

Der Leistungsverstédrker 1LV 70-I1 ist dem Vorverstdrker UV-II direkt nachgeschaltet,
Der Leistungsverstérker 1V 70-II ist ein Reihengegentaktverstdrker in quasikomplemen-
t#rer Schaltung. Das Signal wird iliber eine Differenzverstidrkerstufe am Bingang (T1, T2)
und eine weitere Verstdrkerstufe (T3) den Treiber- und Indtransistoren (79 - T14) zuge-
fiihrt, S&mtliche Stufen sind gleichspannungsgekoppelt, Die Differenzverstérkerstufe be-
wirkt einen hohen Eingangsscheinwiderstand, Der Ausgangsscheinwiderstand liegt beil

ca, 0,2 Ohm, Die Verstérkung kann mit einem im Gegenkopplungszwelg vefindlichen Schicht-
drehwiderstand R 5 verdndert wexrden., Der Arbeitspunkt wird mit dem Schichtdrehwiderstand
R 3, der Ruhestrom mit dem Schichtdrehwiderstand R 9 eingestellt, Der Transistor T4
dient der Arbeitspunktstabilisierung.

Der Leistungsverstdrker 1V T0-II ist mit einer elektronischen Sicherung (T5 - T8 und

p1 - D6) gegen eingangs3zeitige Ubersteuerung und ausgangsseitige Uberlastung ausgeriistet.
Die Schaltung vereint eine verzogerungsfreie Strombegrenzung fiir unzuldssig hohe Strom-
spitzen mit einer zeitverzdgerten Verlustleistungsbegrenzung fiir den Fall der ausgangs-
seitigen Uberlastung (Grenzfall - Kurzschluf).

1.3.3. DNetzteil NT LV 70-II

Der Leistungsverstédrker LV 70-II ist ein Verstérker wit mittenangezapfter Speise-
spannung, Die beiden syumetrischen Gleichspannungen werden mit Hilfe einer Briicken-
schaltung (Gr 1 - Gr 8) gewonnen,

Dieeiner Zweiwezgzleichrichterschaltung (Gr 9, Gr 10) entnommene Gleichspannung fiir den
Vorverstérker wird wit T1,Gr11 stabilisiert. Auf der Netzteilplatine befindet sich
auBerden das Boucherotglied fiir den Leistungsverstédrker und ein in Reihe zum Verstérker-
ausgang geschalteter Widerstand =4,

Tede Technische Daten

- s S ———

AnschluBbedingungen

Nennbetriebsspannung 220 V / 50 Hz
Strouaufnahne

ohne Aussteuerung £ 100 wA

bei u; = 1,55 Vund £ = 1 kHz £ 300 va
llenneingangsspannung 1,55 V
Nennquellwiderstand . 200 Ohm
NennabschluBwiderstand € .Ohn
Ubextragungseigenschaften

¥enniibertragungsbereich 40 Hz ... 15 kHz
Eingangsscheinwiderstand 2 10 kOhm

AMisgangsscheinwiderstand < 1 Chm
Verstéirkung bei 1.kHz 12 a8 ¥ 0,5 aB
Abweichung der Verstérkung von den

bei f = 1 kHz eingestellten Vert 4

bei f = 40 HZ L 10 kHZ é . 0,5 dB
bei £ = 15 kHz £¥1,0dB
Klirrfaktor bei u, = 12,28 V an 6 Ohm

in Frequenzbereicﬁ £ & 40 Hz ,.. 10 kHz k £1,5 %
Klirrfaktor bei u, = 6 V an 6 Ohm =

im Frequenzbereicﬁ f =40 Hz ... 10 kHz k = ,0%



A

Fremdpegel

gewessen mit GSM 2 (J 14) in Stellung " @
und Fremdspannung 20 Hz ... 20 kHz"
Eingangsabschlu 200 Ohm

- 52 dB

2 Bedienungsanleitung

B.1s  Jubsnangichy

In der Abbildung 1 ist die Frontansicht des Leistungsverstérkers V 733 dargestellt,

1

008

Abbildung 1

1 Netzschalter
2 Betriebsanzeige
3 Sicherung

Fiir die Bedienung des Gerdtes sind keine besonderen Hinweise erforderlich.

3 Instandhaltungsanleitung
3.1.  Prif-_und ileSanweisung

3.1.1. Bendtigte Priif- und leBgerdte

VielfachueBinstruuent 100 kChm/V

RC-Generator GF 71 (H 27) VEB Irdcitronik Dresden
Ger#duschspannungsmesser GSM 2 (J 14) VEB Mellelektronik Dresden
Uszillograph

KlirrfaktormeBbriicke Typ 3013 VER Funkwerk Erfurt

Sk Tma el ] el



Fe 1.2 Arbeitspunkteinstellung

Zu Beginn einer triifung sollen zundchst die Leiterkarten entfernt und die vou ILetzteil
gelieferten Versorgungsspannungen kontrolliert werden, Sie milssen mit den im Funktions-
schaltplan angegebenern Werten ilibereinstinmen, Danach werden die Baugruppen iliber Adapter-
karten wieder angesteckt und die Arbeitspunkte der einzelnen Transistorstufen arn beiden
Verstédrkern rachgenessen, Die erforderlichen Verte kOnnen den Ctromlaufplé@nen entnoiimen
werden. Der Arbeitspunkt des lLeistunygsverstHrkers LV 70-II wird mit dem Schichtdren-
widerstand R 3 so eingestellt, caB am AbschluBwiderstanc keire Gleichspannung abf&llt,
Die Regulierung des Ruhestromes geschieht wiit dew Schichtdrehwiderstand R 9. Zur Messung
des Ruhestromes wird an der Buchsenleiste des leistungsversirskers LV 70-II die Briicke
swischen den Anschliissen 13, 14 und 15, 16 durch ein VielfachmeBinstrument ersetzt. Der
Runestrom soll $ 100 wh betragen. Bei optimal eingestelltem Ruhestrom mul sich beil
kleiner Aussteuerung (40 dB unter lenneingangspegel ) ein Klirrfaktorminimum ergeben,

3elads llessung der Ubertragungseigenschaften

Die Uberpriifung der Ubertragungseigenschaften geschieht, wenn nicht anders angegeben,
mit der halben Ilienneingangsspannung bei vorgeschriebenem bingangs- und Ausgangsabschlufl
(s. 1.4.). Zur Pegeleinstellung wird zundchst der Ausgangspegel am Vorversidrker UV-II
genessen und mit dem hinter der Frontplatte befindlichen Schichtdrehwiderstand R 3 auf
den 1lt. Funktionsschaltplan geforderten Viert gebracht, Danach wird cie Verstérkung des
gesamten GerHtes gemessen und evtl, mit dem auf den Leistungsverstédrker LV TO0-II be-
findlichen Schichtdrehwiderstand R 5 nachgeregelt. Zur Messung der lbrigen Ubertragungs-
eigenschaften werden die Adapterkarten entfernt und die Baugruppen in die Kasseite ein-
seschoben, Die liessungen ulissen die unter 1.4. angefiihrten Werte ergeben,

Da die Klirrfaktormessung bei Sinusdauerton und Vollaussteuerung bzw, 6 dB lber Voll-
aussteuerung erfolgt, sollte hierbei der Verstdrker nicht lé&nger als 10 min ununter-
brochen betrieben werden.

4, Schaltteillisten
Kurz- Sach-Nr. und
bez, Benennung Elektrische Werte Bemerkungen.

c1 Elektrolyt-Kondensator 5uF 15V TGL 200-8308

c 2 Rohrkondensator AT pF 160 V TGL 5345

G 3 Rohrkondensator 22 pF 160 V TGL 5345

C 4 Elektrolyt-Kondensator 50 uF 25 V TGL 7198

c5 Elektrolyt-Kondensator 100 pF 10 V TGL 200-8308

C 6 Elektrolyt-Kondensator 100 puF 25 V TGL 7198

C7 Elektrolyt-Kondensator 100 uF 10 V TGL 200-8308

C8 Elektrolyt-Kondensator 50 uF 15V TGL 200-8308

C 10 Elektrolyt-Kondensator 5 maF 15V TGL 7198

R 1 Schichtwiderstand 470 Ohm 0,12 W 5 %  TGL 8728

R 2 Schichtwiderstand 390 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 3 Schichtwiderstand 22 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 4 Schichtwiderstand 220 k 0,125 W 5 %  TGL 8728 (200 k)
RS Schichtwiderstand 470 Ohm 0,125 W 5 % TGL 8728

R 6 Schichtdrehwiderstand 500 Chm Gr 0,5 TGL 11886 5
RT Schichtwiderstand 10 k 0,125 W 5 % TGL 8728



Sach=-Nr. und

bez. Eenennung Elektrische Werte Bemerkungen

TS Schichtwiderstand 47 Ohm 0,125 W 5 % TGL 8728

R 9 Schichtwiderstand 2,7 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 10 Schichtwiderstand 1,6 kK 0,125 W 5 % TGl 8728

R 11 schichitwiderstand 680 Ohw 0,125 W 5 % TGL 8728 (620)

R 12 Schichtwiderstand 680 Ohm 0,125 W 5 % TGL E728

R 13 Schichtwiderstand 47T k 0,125 W 5 % TGL 8728

K 15 Schichtwiderstand 2,7k 0,125 %W 5 % TGL 8728

R 16 Schichtwiderstand 470 Ohm 0,125 5 b TGl 8728

y I Transistox 3C 207 & ees @

7 2 Transistor SC 207 b ... €

3 Transistor SC 207 ¢ ... © (206)

T 4 Transistor SC 207 b ees € (206)
Zeibinaleiste AZ 12 Au bei spr © Ag
Leistungsversidrker LV 70-II

C1 Elektrolyt-Kondensator 1 /uF 15V TGL 200-£308

3 2 Polyester-Kondensator 470 pF 630 V TGL 200-8424

C3 tolyester-Kondensator 1000 pI 63 V TGL 20C-8424

c 4 Polyester-Koncensator 10 nI" 160 V TGL 200-8424

g5 Yolyezter-¥ondensator 10 nF 160 V TGL 200-8424

C 6 tlektorlyt-Kondensator 0,5 /uF 50 V TGL T719€

cT Llektrolyt-Kondensator 100 /uF 10V TGL 200-8305

C 8 Blektrolyt-Kondensator 100 /uF 50 V TGL 7198

c 9 Rohrkondensator 47 pF 160 V TGL 2409¢

¢ 10 Blektrolyt-Kondensator 100 !uF 10, V TGL 200-8308

c 1 Llektrolyt-Kondensator 100 /uF 10 V TGl 200-830C8

R 1 Schichtwiderstand 1,6 k 0,125 1 5 % TGL 87243

R 2 Schichtwiderstand 12 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 3 Schichtdrehwiderstand 500 Gr 1 TGl 11886 b3

R 4 Schichtwiderstand 15 k 0,125 W 65 % TGL 8728

R 5 Schichtdrehwiderstand 500 Gr 1 TGL 11886 P

R 6 Schichtwiderstand 270 0,125 W 5 % TGL 8728

R 7 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 8 Schichtwiderstand 390 k 0,125 ¥ 5 % TGL 8728

R 9 Schichtédrehwiderstand 2,5 k Gr 1 TGL 11886 P

R 10 Schichtwiderstand 1,6 kK 0,125 W 5 % TGL 8728

R 1M Schichtwiderstand 10 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 12 Schichtwiderstand 1,6 k 0,125 W 5 % TGL 8728

K13 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 Vi 5 % TGL 8728

R 14 Schichtwiderstand 270 0,125 W 5 % TGL 8728

R 15 Schichtwiderstand 10 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 16 Schichtwiderstand 3,9k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 17 Schichtwiderstand 470 0,125 W 5 % TGL 8728

R 18 Schichtwiderstand 1k 0,125 W 5% TGL 8728

R 19 Schichtwiderstand 470 0,125 W 5 % TGL 8728

Kk 20 Schichtwiderstand 470 0,125 W 5 % TGL 8728

R 21 Schichtwiderstand 100 0,125 W 5 % TGL 8728

v 22 Schichtwiderstand 100 0,125 W 5 % TGL 8728



Kurz- Sach-lr, und

bez, Benennung Elektrische Werte Bemerkungen

R 23 Schichtwiderstand 220 0,125 W 5 % TGL 8728

R 24 Schichtwiderstand 4,7T k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 25 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W 5 % TGL 8728

R 26 Schichtwiderstand 220 0,125 W 5 % TGL 8728

n 27 Schichtwiderstand 220 0,125 W 5 % TGL 8728

R 28 Schichtwiderstand 220 0,125 W 5 % TGL 8728

R 29 Schichtwiderstand 220 0,25 W 5 % TGL 8728

R 30 Schichtwiderstand 220 0,25'W 5 % TGL 8728

kR 31 Schichtwiderstand 22 0,25 W 5 % TGL 8728

R 32 Schichtwiderstand 22 0,25 W 5 % TGL 8728

R 33 Drahtwiderstand 0,3 10 % Konetantan blank

R 34 Drahtwiderstand 0,3 10 % gug'aiggrét;iggf
kSrper mit achs-
ialen Anschlufl
25,518

T1 Transistor BC 177 B

T2 Transistor BC 177 B

T3 Transistor BFJ 47

T 4 Transistor SF 127 E

5 Transistor SF 127 E

T 6 Transistor BC 177 B

T Transistor CC 301

T 8 Transistor cc 301

T9 Transistor BFJ 48

T 10 Transistor 40410

T 11 Transistor KU 605

T 12 Transistor KU 605

T3 Transietor 2N 3773

T 14 Transistor 2N 3773

D1 Diode GAY 64

D2 Diede GAY 64

D3 Diode GAY 64

D 4 Diode GAY 64

D5 Diode GAY 64

D6 Diode GAY 64

D7 Diode GAY 64

D8 Diode GAY 64

D9 Diode SY 222 od. SY 202

D 10 Diode 5Y 222 od., SY 202

Steckerleiste AZ 24 AU



Kurz- Sach-lir. unc
bez, Benennung Elektrisgche Vierte Bemerkungen
- Netzteil NT LV T0-II_

Gr 1 Dioden SY 222 od, SY 202

Gr 2 Dioden 3Y 222 od, SY 202

Gr 3 Dioden SY 222 od, SY 202

Gr 4 Dioden SY 222 od. SY 202

Gr 5 Dioden SY 222 od, 85Y 202

Gr 6 Dioden SY 222 od. SY 202

Gr 7 Dioden SY 222 od., SY 202

Gr 8 Dioden SY 222 od. SY 202

Gr 9 Dioden SY 222 od, SY 202

Gr 10 Dioden SY 222 od., SY 202

Gr 11 Dioden ZA 250/24 od. SZX 19/24

{1 S | Transistor SFE 128 € ses '@

c 1 LElektrolyt-Kondensator 500 /uF 50 V TGL 7198
@ 2 Elektrolyt-Kondensator 100 /uF 25 V TGL 7198
¢ 3 Polyester-Kondensator 1 /uF 160 V TGL 200-84240
R 1 Schichtwiderstand 300 0hm 1 W 5% TGL 8728
R 2 Schichtwiderstand 1k 0,125 W 5 % TGL 8728
R 3 Schichtwiderstand 20 Chm 2 W 5 % TGL 8728
R 4 Drahtwiderstand 0,1 Ohwu 10 W

Enderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten!
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