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Spulenkpzchng.: . U= 1:30 (200 8 : 180 k Q)

Kern: et
Kernzeichnung:

Blechsorte: I III

Schlichtung:

Luftspalt: a

Bemerkungen: _
II- br

Induktivität: a8. Hbei ....1Q m.V 50 Hz an .....Sul und ri
Frequenzgang: LO. we AS. 000 . „Hz &...1 dB bei .R......=..200..Q

ft Impedanzen: „Primrärleerlafimpedanz 880.0 bei f= .50 Hz .

j Übersetzungsverhältnis: von SW=Lt nach ge-bl = 1......20..4..10..%

. von nach = \

k 21% bei f 2 40 Hz U, #100 av
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| . | | | | | aI | sw | 160 | 190 0,06 rt | 160!) 569

£ | Isolation1 X Excelsior6100 _| I = ; |

_ || | | I — :- =] r FE En | N |II | _Schirm- 1 Lage) 0,025 br | 160, -| ||- | Fo. | Io |
III ge 160 5 800 | 0,025 bl 160) 14,5k @

- = | = | | fo |

“ SSu | | | I. :
| | m — | | = |—_ : £ | | | =} |

- r =

1M-Windung = 2,4 Windungen. ‘|

= i 5 Besonderheiten:

x
=| 3Ole
x Einbau nach: -

' 5 Prüfung nach: Pv-Nr. nnanaunnnn.
x 3 A.
3 rer Dat. J lo.4¥ Blattzahl: 13 ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

3 Heilbronn / Neckar ber. Te Blatt-Nr.:


