Datenblatt o 0102008

Haufe

Typbezeichnung : RK-204 04428
T ) —— T
Kennzéichnung
Ubersetzungsverh. : 0,5+0,5 : 1
Leistung
Quellwiderstand : 200 Q
Lastwiderstand : 10 KQ
Primarpegel : dBu Vv
Sekundarpegel : 22 dBu V
Frequenzbereich : 40 Hz 15 kHz +/- 0,3 dB ref. 1lkHz
Klirrfaktor < 0,3% bei 40Hz und Pegel prim. 1/2 16dBu
Symmetrie IRT > 60 dB 5 kHz 1-4 Farbe / Pin
Symmetrie IEC >
Kuzschlussausgangs-
scheinwiderstand ZK
Impedanz zZ 120 kOhm 1 kHz 1 - 4 (+/-30%) Farbe / Pin
Induktivitat L
Streuinduktivitat L
Koppelkapazitat C
Vormagnetisierung DC
Wicklungswiderstand : prim . < 2 x 50 ohm; sek. < 100 ohm;
Prufspannung
MaBe : L = mm B = mm H = 22 mm D = 33 mm
Schaltbild : Anschliisse : (@ Létseite
() Bestlickungsseite
Raster 2,5 mm
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Bemerkung:

1) Ubertrager in Abschirmung
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