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Typbezeichnung : ST-3135

Kennzeichnung

Übersetzungsverh. 1: 1,06

Leistung

Quellwiderstand 3 KQ

Lastwiderstand 5 KQ

Primärpegel 22 dBu Vv

Sekundärpegel dBu V

Frequenzbereich 30 Hz 20 kHz +/- 1 dB ref. IkHz

Klirrfaktor < 0,5% Quelle 50chm 40Hz

Symmetrie IRT > 60 dB 15 kHz 1-3 Farbe / Pin
Symmetrie IEC >

Kuzschlussausgangs-
scheinwiderstand 2K

Impedanz 2 120 kOhm 1 kHz (+(-30%) 1-3 Farbe / Pin
Induktivität L

Streuinduktivität L

Koppelkapazitat  C
Vormagnetisierung DC :
Wicklungswiderstand 1- 3900hm; 6 - 7 = 415ohm (+/-10%);
Prüfspannung

Maße Ls 31 mm B= 24 mm He 28mm D= mm
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Bemerkung:

1) BU - Ubertrager in Abschirmung

Werkstätte für Studio-Technik Dipl.-Ing. Helmut Haufe
61250 Usingen: Weilburger Straße 14- Telefon (06081) $453 0- Telefax (06081) 9153-20
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